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ABMESSUNGEN (in mm) 

A Radstand 3.450 3.750 4.100 

L Länge max. 5.913 6.523 6.523 

H  Höhe max. (unbeladen) 2.255 2.248 2.242 

C1  Spurweite vorn 1.740 

C2  Spurweite hinten 1.704 

T1  Bodenfreiheit vorne (unbeladen) 143 

T2  Bodenfreiheit hinten (unbeladen) 180 

N  Überhang hinten 1.355 1.665 1.315 

U Unterfahrschutz 100 

 Nutzbare Rahmenlänge 2.700 3.310 3.310 

W  Maximale Aufbaulänge 3.200 3.810 3.810 

S  Maximale Aufbaubreite 2.200 (opt. 2.350) 

 Rahmenbreite 860 

 Rahmenhöhe Mitte VA Blattf. unbel./bel. 557/500 543/500 543/500 

 Rahmenhöhe Mitte VA Luftf. unbel./bel. 539/500 538/500 538/500 

 Rahmenhöhe Mitte HA Blattf.  unbel./bel. 670/571 665/571 666/571 

Rahmenh. Mitte HA Luftf. Fahrst. unbel./bel. 597/575 597/575 597/575 

M  Rahmenhöhe am Heck Blattf. unbel./bel. 712/575 720/575 707/574 

M  Rahmenhöhe am Heck Luft unbel./bel. 619/581 623/582 616/580 

 Spurkreis: 11.876 12.764 13.800 

 Wendekreis: 12.536 13.428 14.466 

Alle Angaben gemäß Richtlinie 97/27/EG einschließlich 2003/19/EG Anhang I 
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GEWICHTE (in kg) 

Radstand 3.450 3.750 4.100 

 Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 

 Gesamtzuggewicht 7.000 

 Vorderachslast max. 1.900 

 Hinterachslast max. 2.240 

 Anhängelast ungebremst 750 

 Anhängelast mit Auflaufbremse 3.500 

 Stützlast 140 

 Dachlast 80 / 115* 

Fahrzeugleergewichte und Nutzlast Blattfederung 

 Leergewicht 2.007 2.018 2.032 

 Leergewicht, Vorderachse 1.455 1.475 1.503 

 Leergewicht, Hinterachse 552 543 529 

 Fahrgestell-Tragfähigkeit 1.493 1.482 1.468 

Fahrzeugleergewichte und Nutzlast Luftfederung 

 Leergewicht 2.028 2.038 2.049 

 Leergewicht, Vorderachse 1.460 1.479 1.506 

 Leergewicht, Hinterachse 568 559 543 

 Fahrgestell-Tragfähigkeit 1.472 1.462 1.451 

Alle Angaben gemäß Richtlinie 97/27/EG einschließlich 2003/19/EG Anhang I 
Gewichte beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Sonderwünsche.  
*Bei geschlossenen Aufbauten wie Topsleeper, Klimaanlage, 3D-Spoiler etc. 

 

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE MIT PRITSCHE (ab Werk) 

Radstand 3.450 3.750 4.100 

Abmessungen (in mm)    

 Gesamt-Länge 6.051 6.651 6.743 

 Gesamt-Breite 2.130 

 Aufbaulänge i. L. 2.800 3.400 3.492 

 Aufbaubreite i. L. 2.070 

 Aufbauhöhe 400 

 Ladefläche m² 5,8 7,0 7,2 

 Ladehöhe unbeladen 1.040 

1040 Gewicht Blattfederung (in Kg)  

 Leergewicht 2.257 2.308 2.328 

 Nutzlast bei gleicher Lastenverteilung 1.243 1.192 1.172 

Gewicht Luftfederung (in Kg)  

 Leergewicht 2.278 2.328 2.345 

 Nutzlast bei gleicher Lastenverteilung 1.222 1.172 1.155 

 

RAHMEN 

Leiterrahmen aus einteiligen C-Profil-Längsträgern mit eingenieteten Querträgern und seitlichen Konsolen zur Aufbaubefestigung. Am Rahmenende montierter Unter-
fahrschutz.  

KRAFTSTOFFTANK 

Profilierter Tank für 70 l Kraftstoff links am Rahmen. 
Verschließbarer Einfüllstutzen nach EG-Norm links an der B-Säule. 

UREATANK 

Tank für 25 l Urea rechts am Rahmen. 
Verschließbarer Einfüllstutzen nach EG-Norm rechts an der B-Säule. 

Radstand 3.450 3.750 4.100 

Anzahl der Querträger 6 6 6 

Höhe der Längsträger 150 

Breite der Längsträger 56 

Stärke der Längsträger 3 
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MOTOR 

F1CGL411B / C 

4-Zyl. 16V-DOHC-Reihenmotor mit elektronisch geregelter Common Rail-Hochdruck-Direkteinspritzung, EDC, Turbolader, Wasserkühlung mit 
elektromagnetischem Ventilator, gekühlte Abgasrückführung, Vorkatalysator, Dieselpartikelfilter und SCR-System mit AdBlue, beheizter Kraft-
stofffilter. Auspuffendrohr innerhalb der Rahmenlängsträger.  

 

Technische Daten Motor .18 Motor .21 

Anzahl der Zylinder 4 in Reihe 4 in Reihe  

Bohrung und Hub 95,8 mm x 104 mm 95,8 mm x 104 mm 

Hubraum 2.998 cm³ 2.998 cm³ 

Turbolader mit VGT und Ladeluftkühlung  mit Twin Stage, Ladeluftkühlung und Zwi-
schenladeluftkühlung  

Leistung   

(nach EG-Normen 80/1269/EG) 

132 kW (180 PS) 

bei 3.000 �± 3.500 min-1 

150 kW (205 PS) 

bei 3.000 �± 3.500 min-1 

Drehmoment  

(nach EG-Normen 97/21) 

430 Nm 

bei 1.500 �± 2.750 min-1 

470 Nm 

bei 1.500 �± 3.000 min-1 

Abgasnorm  
(nach EG-Norm 715/2007/EG) 

Euro 6 Euro 6 

   
 
  Motor .18 Motor .21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GETRIEBE (HI-Matic) 

Motor .18 und .21  

ZF 8 HP HI-MATIC 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe mit Eco- und Power-Modus. 

Trockengewicht = 59 kg 

Fahrleistungsangaben mit Serienbereifung und Serienhinterachsübersetzung. 

 

Motor Getriebe/Gang  Übersetzungsverhältnis Höchstgeschwindigkeit 
(km/h) 

Steigfähigkeit bei max.  

Drehzahl (%) 

.18 
F1CGL411B 

ZF8HP HI-MATIC / 1° i = 4,696 23,3* 50 

ZF8HP HI-MATIC / 8° i = 0,667 164* 7,1 

.21 
F1CGL411C 

ZF8HP HI-MATIC / 1° i = 4,696 23,3* 59 

ZF8HP HI-MATIC / 8° i = 0,667 164* 8,4 
 
* Geschwindigkeitsangaben sind errechnet. Fahrzeughöchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Tatsächlich gefahrene Werte können, je nach Aufbauhöhe, Einsatzart, 
Beladung und Witterung, abweichen. In den Fahrzeugpapieren wird ein Geschwindigkeitsbereich angegeben. 
 

 

 


